
Version RWD Standard Range RWD Long Range AWD Performance

Priser 339.900 DKK 369.900 DKK 399.900 DKK

Længde x Bredde x Højde (mm)

Akselafstand (mm)

Sporvidde for / bag (mm)

Antal sæder

Køreklar vægt (kg)
2120 uden træk
2143 med træk

Totalvægt (kg) 2638

Lasteevne (kg)
518 uden træk
495 med træk

Baggagerum (L)

Drivlinje AWD (firehjulstræk)

Motor type
For: Induktionsmotor

Bag: Permanent magnet 
synkronmotor

Effekt (kW) 190 210 350 (F140+R210)

Drejningsmoment (N·m) 660 (F220+R440)

Maksimal hastighed (km/t)

Acceleration (0~100km/t) (s) 6,9 6,7 4,1

Bremselængde (100-0km/h) (m)

Batteritype LFP NCM NCM

Batteristørrelse (Netto kWh) 66 87,5 87,5

Energiforbrug (kWh/100km) 17,5 17,5 17,9

WLTP Rækkevidde (km) 435 570 550

AC ladeeffekt (kW)

AC opladningstid (5–100 %) 7,5 9,5 9,5

DC ladeffekt (kW) 215 280 280
DC opladningstid (10-80%)
Ladestiktype
Suspensionssystem

SACHS multi-ventil støddæmpere  ●  ●  ●

OneBox bremsesystem

Trækkoefficient

Tekniske detaljer 

XPENG G6 SPECIFIKATIONSLISTE

Dimensioner & vægt
4753 / 1920 / 1650

2890

1633 / 1649

5

2025 uden træk
2048 med træk

2553

528 uden træk
505 med træk

571L (1374L med bagsædet lagt ned)

RWD (baghjulstræk)

Bag: Permanent magnet synkronmotor

440

200

33,4

up to 11 (3-phase) 

20min = 10-80% SOC*
CCS2 

Uafhængig affjedring foran med dobbelt wishbone / Uafhængig multi-link bagpå

Ventilerede skivebremser for og bag

0,248



Hardware System

Processor
High-definition millimeter-bølge radar 5 5 5
Ultralydssensorer 12 12 12
Kameraer (inklusive et til DSM-system) 12 12 12
XPILOT Kørsel
Adaptive Cruise Control（ACC）  ●  ●  ●
Lane Centering Control（LCC）  ●  ●  ●
Adaptive Turning Cruise（ATC）  ●  ●  ●
Active Lane Change（ALC)  ●  ●  ●
Automatic Speed Limiter（ASL）  ●  ●  ●
XPILOT Parkering
Enhanced Auto Parking Assist (EAP2.0)  ●  ●  ●
Auto Exit Parking Assist (AEP)  ●  ●  ●
Parking assist with 360° camera  ●  ●  ●
Transparent Chassis  ●  ●  ●
Straight Summon  ●  ●  ●

Remote Parking Assist (RPA)  ●  ●  ●
XPILOT Sikkerhed

Driver Monitoring System (DMS)  ●  ●  ●
Forebyggelse af kollision fortil
 · Forward Distance Monitoring（FDM）  ●  ●  ●
 · Forward Collision Warning（FCW）  ●  ●  ●
 · Autonomous Emergency Braking（AEB）  ●  ●  ●
 · Traffic Sign Recognition（TSR）  ●  ●  ●

 · Intelligent High Beam（IHB）  ●  ●  ●
Forebyggelse af kollision fra siden
 · Blind Spot Detection（BSD）  ●  ●  ●
 · Door Open Warning（DOW）  ●  ●  ●
 · Lane Departure Warning（LDW）  ●  ●  ●

 · Lane Keep Assistance (LKA）  ●  ●  ●

 · Emergency Lane Keeping (ELK）  ●  ●  ●

Forebyggelse af kollision bagfra

 · Rear Collision Warning（RCW）  ●  ●  ●
 · Rear Cross-Traffic Alert（RCTA）  ●  ●  ●

Hardware

Computer Chipset

Connectivity 
Digital dashboard
Central control screen
Bluetooth® ● ● ●
Bluetooth® telefonnøgle ● ● ●

Mobiltelefon som keyless nøgle ● ● ●

Fjernkontrol af bilen fra XPENG app ● ● ●
Software

"Hey XPENG" stemmestyringsassistent

Smart Navigation ● ● ●
3D user interface ● ● ●

App Store

DAB + FM radio ● ● ●
Velkomstmode ● ● ●
Meditationsmode ● ● ●

Apple CarPlay®  & Android Auto® ● ● ●
Over-the-air (OTA) software opdateringer ● ● ●

XPILOT 2.5 (Avancerede kørerassistentsystemer)

NVIDIA® Orin-X

Xmart OS (infotainmentsystem)

Qualcomm Snapdragon® 8155

Wi-Fi / 4G Network
10.2"
14.96"

4 zonet, fuld-scenarie stemmestyringsassistent på engelsk

musik, video, sociale medier...



LED forlygter m. automatisk op- og nedblænding LED DRL LED DRL LED DRL

Højdejusterbare forlygter ● ● ●

Aktivt gitterspjæld ● ● ●
Automatiske viduesviskere m. regnsensor ● ● ●
Elektriske sidespejle med varme og memory funktion ● ● ●
Elektriske døråbningsknap ● ● ●
Rammeløse døre ● ● ●
Skjulte aerodynamiske dørhåndtag ● ● ●
Panoramaglastag (med thermisk isolering/UV-
beskyttelsesbelægning)

● ● ●

Opvarmet bagrude ● ● ●
Monteringsbeslag til tagbøjler ● ● ●
Elektrisk bagklap ● ● ●
Hattehylde ● ● ●
Elektronisk svingbart anhængertræk (1500 kg) ○ ① + 8.900 DKK ○ ① + 8.900 DKK ○ ① + 8.900 DKK

20" 10-egede sportsfælge (255/45R20 Michelin) ● ● ●
V2L (træk strøm ud af bilen til hverdagsbrug)

Multifunktions læderrat (4-vejs justerbart) ● ● ●

Ratvarme ● ● ●

Ambientebelysning ● ● ●
Trådløs mobilopladning *2
12V strømudtag *2 ● ● ●
USB Type-A *1

USB Type-C *3

Sound System

XOPERA Surround Sound Lydsystem (18 højtalere) ● ● ●

Højtalere i førersædet *2 ● ● ●

Eksterne højtalere ● ● ●
Air-conditioning & varmepumpe

Automatisk dobbelt klimaanlæg

A/C strømudtag bagtil ● ● ●

X-HP3.0 Intelligent Thermal Management System med 
varmepumpe

● ● ●

Sæder

Justering & tilpasning

Førersæde 8-vejs justering ● ● ●

Førerskæde 4-vejs justering af lændestøtte ● ● ●
Passagersæde 6-vejs justering ● ● ●
Justering af vinklen på bagsædet for øget komfort ● ● ●
Nedfældning af bagsædet (60/40) ● ● ●

Funktioner

Opvarmede forsæder (pude+ryg) ● ● ●

Ventilerede forsæder (pude+ryg) ● ● ●

Memoryfunktion + velkomsttilstand på forsædet ● ● ●

Opvarmede bagsæder (pude+ryg) ● ● ●

Armlæn på bagsædet med kopholder ● ● ●

Materialer

Kunstlæder ● ● ●

50W

Udstyr: Eksteriør

3.3kW 220V AC strømudtag

Udstyr: Interiør

1 (10W) 

1 (60W) + 2 ladeporte (15W)

XfreeBreath® med intelligent luftrensningssystem med pollen og PM2.5 filter



Antal airbags

Køretøjets vridningsstivhed

Elektronisk Stabilitets Program (ESP) ● ● ●

Elektronisk parkeringsbremse ● ● ●

Autohold ● ● ●
Hill descent control (kørehjælp ned af bakke) ● ● ●
Dæktrykgsovervågning (TPMS) ● ● ●
Selealarm ● ● ●
Bagsæde ISOFIX®*2 ● ● ●
Akustisk køretøjsalarmeringssystem (AVAS) ● ● ●
E-call (nødopkald) ● ● ●

Elektronisk svingbart anhængertræk ○ + 8.900 kr. ○ + 8.900 kr. ○ + 8.900 kr.

Arctic White (standard) ○ ○ ○

Graphite Gray ○ + 8.000 kr. ○ + 8.000 kr. ○ + 8.000 kr.

Midnight Black ○ + 8.000 kr. ○ + 8.000 kr. ○ + 8.000 kr.

Silver Frost ○ + 8.000 kr. ○ + 8.000 kr. ○ + 8.000 kr.

Fiery Orange ○ + 8.000 kr. ○ + 8.000 kr. ○ + 8.000 kr.

Sort ○ ○ ○

Lysegråt ○ ○ ○

●Standard Konfiguration; ○ Optional

1. Foreløbige tal. Med forbehold for endelig certificering.
2. Køretøjskonfigurationsoplysningerne gælder kun for de tilsvarende modeller, der er produceret inden for en bestemt produktionsmåned, og 
køretøjskonfigurationsoplysningerne, der produceres i forskellige produktionsmåneder, kan være forskellige. Batteriets rækkevidde og opladningstiden er kun til 
reference og varierer afhængigt af de faktiske omstændigheder. Konfigurationstabellen er kun til reference, og den faktiske situation bør være baseret på de 
faktiske køretøjer, der sælges af salgsbutikken. XPENG har ret til at forklare og forbeholde sig retten til at ændre tekniske parametre, konfiguration og anden 
produktinformation inden for rammerne af love og regler.
3.Medmindre andet er angivet, er ydeevnedataene i tabellen testet under standardkonfiguration.
4.XPILOT intelligent køresystem er en køreassistentfunktion og kan ikke klare al trafik, vejr og vejforhold. Føreren skal altid være opmærksom på at observere 
den aktuelle trafiksituation. Hvis det automatiske køreassistentsystem ikke yder korrekt styrehjælp eller holder den rette afstand og hastighed, skal føreren gribe 
aktivt ind. Læs venligst alle oplysninger om XPILOT i drivermanualen for bedre at forstå begrænsningerne ved dette system. Føreren bør være opmærksom på 
disse begrænsninger, før han bruger XPILOT. Vær forsigtig under komplekse og omskiftelige trafikforhold, is- og snedækkede veje, vådt og glat vejr, stillestående 
eller mudrede veje, dårlig sigtbarhed, barske bjergveje eller motorvejsafkørsler.
6. Accelerationsdataene opnås gennem tests, og den faktiske accelerationsevne på 0-100 kan variere på grund af forskellige kørefærdigheder, resterende 
kapacitet, batteritemperaturer, vejforhold osv.
7. Den faktiske rækkevidde kan afvige fra det beregnede WLTP-område, afhængigt af førerens kørestil, hastighed, antal passagerer, køretøjets belastning, 
udendørstemperatur, brug af klimaanlægget, terræn, køretøjets tilstand mv.
8. Den faktiske DC-opladningstid kan variere afhængigt af en række faktorer, herunder køretøjets tilstand, omgivende temperatur, den oprindelige 
opladningstilstand, batteritilstand og opladertype.
9. AC ladetiden er testresultatet under standard arbejdstilstand for 11kW ladepost, den faktiske ladetid for brugere kan variere afhængigt af køretøjets status, 
ladefaciliteter og miljøforhold osv.
10. Bremselængden kommer fra XPENG Laboratory, som er de eksperimentelle data for nogle modeller under specifikke forhold, og den faktiske brug kan være 
anderledes.

41600 N·m/deg

Optioner / Tilvalgspakker

Eksteriørfarver (alle er metallak)

Interiørfarver (frit valg uden meromkostning)

Sikkerhed
7


